






- Matrice HD Bit T Rx ou Tx
- A raccorder sur switch IGMP ou en point a point
- Résolution 4K 30 Hz max
- Distance jusqu’à 120M en point a point.
- Supporte l'emission / réception des IR
- Plug & Play
- Jusqu'à 100 Tx et Rx ilimité
- Controlé par un software

- Merci de lire ce manuel avant utilisation des produits
- Attention de ne pas melanger les Rx et les Tx avant l'installation
- Les canaux des Tx doivent etre differents
- Il est conseillé de configurer les canaux avant le raccordement 

au switch
- Installez le matériel dans un lieu conforme aux préconisations
- Ne rien poser sur les produits
- Ne pas positionner les produits a proximité d'une source de 

chaleur.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide
- Doit être raccordé a un switch gérant l'IGMP
- Utilisez une alimentation 5V 2A. assurez vous des spécifications 

si vous utilisez un adaptateur tierce.

- Source en HDMI
- Afficheur avec entrée HDMI
- Câble réseau CAT5E UTP Minimum en IEEE-568B 

Distance de transmission: CAT5e: 100M CAT6: 120M.

1- Panneau de reception IR
2- Indicateur de mise sous tension
3- TX ID: identification de l'émetteur
4- Entrée alimentation
5- Indicateur de transmission de données
6- Sortie RJ45
7- Indicateur de connexion
8- Entrée extension IR
9- Sortie HDMI
10- Bouton RESET

1- RX ID: Identification du recepteur
2- Panneau de reception IR
3- Indicateur de mise sous tension
4- TX CONNECTED: Indique l'identification de l'émetteur 

d'entrée.
5- Entrée Alim
6- Indicateur de transmission de données
7- Entrée RJ45
8- Indicateur de connexion
9- Entrée Extention IR
10- Sortie HDMI
11- Bouton Reset

Connexion en matrice:

Brancher le récepteur IR sur le TX et l'émetteur sur le 
RX a proximité du panneau d'entrée IR de l'afficheur.

Installation:Installation:

Utilisez des câbles à la norme IEEE 568B.

Connexion en point à point:

1- Emetteur (Tx) 2- Receveur (Rx)

Description des panneaux:Contenu du carton:

Prérequis d'installation:

Informations du produitInstructions de sécurité:

Utilisation des IR:

1 récepteur (Rx) ou 
1 émetteur (Tx)

Récepteur IR (avec Rx)
Emetteur IR (avec Tx)

Manuel utilisateur
x1pc

Alimentations 
(DC5V) x2pcs

Kit montage
mural x2pcs

Vis
x8pcs


