GIGAMED:A

SMART BUILDING SOLUTIONS

CORDON INITIO CAT5E UUTP LSOH
GGM INICOEUZMGY

RJ45 INITIO Catégorie 5E
U/UTP 26AWG LSOH

Les cordons de brassage INTIO Catégorie 5E U/UTP constituent une alternative économique proposée pour les réseaux, efficace pour la
transmission de données a haute vitesse, les applications téléphoniques et les espaces de travail.

Ils offrent des performances élevées conformes aux normes de cablage en vigueur (ISO-IEC / EIA-TIA] et sont adaptés aux fréquences de
transmission allant jusqua 100 MHz.

Tous les cordons de brassage sont fournis avec des bottes moulées.

CARACTERISTIQUES

Type de cable : Uu/uTtp
Catégorie : 5E
Longueur : 2m
Conecteur A : RJ45 8(8)
Connecteur B : RJ45 8(8)
Couleur de gaine : gris
Manchon : injecté
Protection de Uergot : Oui
Couleur du manchon : gris
Finition ignifugée : Oui

Sans halogéne : Oui
Résistant a Uhuile : Non
Construction de cables : x4
Dimension AWG : 26
Schéma de cablage : Droit
Valeur NVP : 67 %
REFERENCE DESCRIPTION
GGM INIC5EU2MGY Cordon de brassage RJ45 INITIO Catégorie 5E U/UTP 26AWG LSOH Gris 2M
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